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SOUDATHERM FASADA

Nr KDWU - 127 z 23.07.2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: SOUDATHERM FASADA.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Poliuretanowy kiej do przyklejania pivt = polistyrenu ekspandowanego (EPS) lub
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) SOUDATHERM FASADA.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: KLEJ SOUDATHERM FASADA jest przeznaczony do mocowania pivt =
bialego polistyrenu ekspandowanego (EPS) lub polistvrenu ekstrudowanego (XPS) do podiozy mineralnych, pr=y ocieplaniu
budynkéw metodq bezspoinowg (ETICS). Plyty = polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalety jednoczesnie mocowaé
mechanicznie. Klej moze byé réwniez stosewany do powierschni podsiemnych czg$ci budynkéw i budowli, do podiozy
bitumicznych lub mineralnych, przy wykonywaniu obwodowe/ izolacji cieplnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: SOUDAL SP. Z 0.0. 05-152 CZOSNOW,
CZ/}STKO’W MAZOWIECKI, UL. GDANSKA 7, ZAKEAD PRODUKCY.INY 26-670 PIONKI; WSPOLNA 21.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: SOUDAL SP. Z 0.0. 05-152
CZOSNOW, CZASTKOW MAZOWIECK], UL. GDANSKA 7.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych: System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyezy
Akredytowana jednostka certyfikujaca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: nie dotyez,

7b. Krajowa ocena techniczna — /TB-KOT-2018/0228 wydanie 2 (wraz = aneksami)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE.,
Akredytowana jednostka certyfikujaca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: /7B Zakiacd
Certyfikacyi, Nr 020-UWB-0673/Z

8. Deklarowane wiagciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane Uwagi
lub zastosowan wiadciwosci uzytkowe o

Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien ekspansji), mm <4,5

Wytrzymato$é na scinanie. kPa = 80

Modul sprezystosci poprzecznej przy $cinaniu, kPa > 600

Stabilnos¢ wymiaréw, %, po 48h w temp.70°C, przy wilg. wzgl. 90%, w

kierunku:

- dtugosci £35

- szerokosci £35

- grubosci =2

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadie do powierzchni, MPa,

polaczenia EPS (bialy) — spoina klejowa (8 mm) — beton, wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych = 0,08

- w warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 7 minut > 0,08

- wtemp. 0°C =0,08

- wtemp 35°C i 30% RH = 0.08

- w warunkach laboratoryjnych. przy modyfikacji grubosci spoiny = 0,08

(15 mm)
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Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni, MPa,

polgczenie XPS — spoina klejowa (8 mm) — beton, wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08
- wtemp. 0°C > 0,08
- w temp 35°C i 30% RH = 0,08
Wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni, MPa,

polgczenie XPS lub EPS (bialy) — spoina klejowa (8 mm) — beton z

powloka bitumiczng, wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych = 0,07
- w temp. 0°C =~ 0,07
- w temp 35°C i 30% RH > 0.07
Wytrzymalosé na rozciaganie prostopadte do powierzchni, MPa,

polaczenie XPS — spoina klejowa (8 mm) — papa, wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych = 0,08
- wtemp. 0°C >0.08
- wtemp 35°C i 30% RH >0,07

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia

16 kwietnia z 2004 r. 0 wyrobach budowlanych na wylgczna odpowiedzialno$é producenta.
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