
Wylewka samopoziomująca 3-50 mm
•	 Cementowa, idealnie równa i twarda powierzchnia

•	 Szybkowiążąca (możliwość chodzenia już po ok. 2 h, układania płytek już po 12 h)

•	 Doskonała rozpływność, znakomite właściwości robocze i długi czas użycia ok. 60 min

•	 Pod płytki, kamień, różne wykładziny, panele, parkiet i posadzki żywiczne
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WYSOKOKRYSTALICZNE 
WIĄZANIE WODY

TECHNOLOGIA 
MIKRODUR®

NA PODŁOGI 
OGRZEWANE

ODPORNA NA OBCIĄŻENIA 
KÓŁEK KRZESEŁ / WOZKÓW 

OD 3 MM
WARSTWY

 

≥ 30 MPa

kg

BARDZO WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ

BARDZO NISKI 
POZIOM EMISJI LZO

DOSKONAŁA 
ROZPŁYWNOŚĆW POMIESZCZENIACH  APLIKACJA RĘCZNA

I POMPĄ

NOWOŚĆ

CT-C30-F6



Cementowa, szybkowiążąca, masa samopoziomująca do wyrównywania powierzchni pod wszelkie 
okładziny podłogowe w pomieszczeniach. Również do nanoszenia pompą. Wysoka wytrzymałość 
dzięki zastosowaniu mikrocementów (technologia Mikrodur®).
Niska zawartość chromianów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.  

•	 Spełnia wymagania CT-C30-F6 zgodnie z normą PN-EN 13813 
•	 Wytrzymałość na ściskanie: 30 N/mm2, na zginanie 6 N/mm2 
•	 Do warstw o grubości od 3-50 mm
•	 Znakomite właściwości robocze
•	 Również do nanoszenia pompą
•	 Nadaje się także na podłogi ogrzewane
•	 Bardzo dobra rozpływność 
•	 Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS

•	 W pomieszczeniach i na podłogi 

Zastosowanie Wylewka samopoziomująca do wyrównywania podłoży mineralnych oraz do wytwarzania równych i gładkich powierzchni w pomieszczeniach 
pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego, wykładziny tekstylne i z tworzywa sztucznego, podłogi żywiczne oraz 
parkiety i inne okładziny drewniane. 
Nadaje się na podłogi ogrzewane.

Podłoża Jastrychy cementowe, anhydrytowe, również  ogrzewane; beton (sezonowany co najmniej 3 miesiące); istniejące okładziny ceramiczne i z lastri-
co; okładziny z kamienia naturalnego i płyt betonowych. 

Grubość warstw Od 3-50 mm

Proporcje mieszania 4,5 – 5,0 wody : 25 kg Sopro WS 3.50 

Rozpływność 24-25 cm (stożek Vicata zgodnie z normą DIN EN 196-3+A1; wymiary: średnica wewnętrzna górna 65 mm, dolna  75 mm, wysokość 40 mm;  
na odpowiedniej, suchej, czystej płycie szklanej)

Czas użycia Ok. 60 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą

Możliwość chodzenia Po 2 – 3 godzinach.

Możliwość prowadzenia 
prac okładzinowych 

Po ok. 12 godzinach (dla grubości wylewki do 25 mm) możliwość układania płytek ceramicznych; po 24 godzinach płytek kamiennych,  
przy czym przed rozpoczęciem prac maks. dopuszczalna wilgotność posadzki ≤ 2% musi być potwierdzona pomiarem, wykonanym urządzeniem 
CM). 

Nieprzepuszczalne okładziny, jak linoleum, PCV, parkiet, w zależności od grubości warstwy wylewki, najwcześniej mogą być przyklejane po:  
3-5 mm   grubości warstwy: po ok. 1 dniu
5-10 mm grubości warstwy: po ok. 3 dniach
10-25 mm grubości warstwy: po ok. 14 dniach
25-50 mm grubości warstwy: po ok. 21 dniach

Maksymalna dopuszczalna wilgotność posadzki ≤ 1,8% musi być potwierdzona pomiarem, wykonanym urządzeniem CM, przed rozpoczęciem 
prac okładzinowych. 

Temperatura posadzki od + 5°C do + 25°C (podłoże, materiał, powietrze).

Zużycie Ok. 1,7 kg/m2 na mm grubości warstwy.

Odporność na obciążenie 
kółek krzeseł/wózków 

Odporna od 3 mm grubości warstwy.

Składowanie W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, na paletach, 6 miesięcy od daty produkcji. 

Opakowania Worek 25 kg.

Właściwości Sopro WS 3.50 jest cementową, samopoziomującą, szybkowiążącą wylewką do podłóg, do wykonywania równych i gładkich powierzchni  
w pomieszczeniach. Możliwość wylewania pompą do mas samopoziomujących. Dzięki zastosowaniu technologii Mikrodur® Sopro WS 3.50 
cechuje bardzo dobra rozpływność, wysoka wytrzymałość oraz przyczepność do podłoża. 
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3-50 mm 


