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Sylitol® RapidGrund 111

Niekapigcy, mineralny grunt penetrujgcy, zoptymalizowany do
aplikacji watkiem.

CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Sylitol RapidGrund 111 idealnie nadaje sie do ekonomicznej aplikacji watkiem. Transparentny Srodek
do wyréwnywania chtonnos$ci na mocno i nieréwnomiernie chtonnych na mocnych podtozach
mineralnych. Idealnie nadaje sie do aplikacji na porowate, chfonne podtoza t.j. tynki mineralne, stare
powtoki silikatowe, mur z cegty wapienno-piaskowej, gazobeton, kamienie naturalne, a takze beton,

beton lekki, zaprawa. Moze by¢ stosowany do rozcienczania farb i tynkéw silikatowych.

Wriasciwosci I wzmacniajgcy, krzemionkujgcy grunt penetrujacy
W niekapiacy, nadaje sie do aplikacji watkiem
W czysta i pewna aplikacja
Spoiwo Szkto wodne potasowe z organicznymi stabilizatorami wedtug DIN 18 363 rozdz. 2.4.1.
Wielkos$¢ opakowan 251,101
Barwa transparentna

Sktadowanie Przechowywac w chtodnym, suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Trwato$¢ produktu zamknietego
fabrycznie — min. 12 miesiecy. Napoczete opakowania przechowywaé dobrze zamkniete. Sktadowaé
tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Dane Techniczne 0 Gestosé: ok. 1,1 g/cm3

Klasyfikacja wedtug wewnetrzne | wewnetrzne | wewnetrzne | zewnetrzne | zewnetrzne
karty technicznej nr 606 typ 1 typ 2 typ 3 typ 1 typ 2
+ + + + +

(-) nie nadaje sie / (O) nadaje sie warunkowo / (+) nadaje sie

Sposoéb uzycia

Wymagany stan podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Przygotowanie podtoza Prosimy o zapoznanie sig z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego

przygotowania podtoza.

Sposéb naktadania Idealnie nadaje sie do aplikacji watkiem, aplikacja pedzlem lub szczotkg jest réwniez mozliwa. W
przypadku natrysku Airless nalezy liczyc sie z powstawaniem mgty rozpryskowej. Przed uzyciem

nalezy rozmieszac.

InnenDéammSystem
kompatibel
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Rozcienczenie W przypadku stosowania jako rozcienczalnik do produktow Sylitol® (tynkéw elewacyjnych oraz farb
elewacyjnych i wewnetrznych) - nalezy rozcienczy¢ w sotunku 1:1 z woda.
Nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w poszczegélnych kartach technicznych tynkéw, farb
elewacyjnych i wewnetrznych Sylitol®. Przy zastosowaniu Sylitol®RapidGrund 111 jako ochrony
przeciwodparzeniowej mozna potagczy¢ z maks dwiema czesciami objetosciowymi wody.

Uktad warstw na przygotowanych Optymalna aplikacja nierozcienczonym produktem za pomocg watka. W razie koniecznosci
podtozach rozcienczy¢ 1 czg$cig wody i nanosi¢ az do petnego nasycenia podtoza, mokrym w mokre za pomocg
tawkowca lub pedzla.
Po rozcienczeniu woda nie zaleca sie aplikacji watkiem.

Zuzycie W zaleznosci od chtonnosci podtoza ok. 100-300 ml/m2. Doktadne zuzycie nalezy ustali¢ na podstawie
proby na danym obiekcie.

Warunki obrobki Zakres temperatur stosowania:
Co najmniej. + 8° C do maks.+ 30°C.

Czas schnigcia W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
sie do powtérnego malowania po 12 godz. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czas ten ulega wydtuzeniu.

Narzedzia Watek (poliamidowy 13-15 mm), pedzel lub szczotka.
Czyszczenie narzedzi Woda, natychmiast po uzyciu.

Wskazowka Nie uzywac przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu, duzej wilgotnosci powietrza (mgta)
lub przy silnym wietrze. W tym wypadku natozy¢ siatke na rusztowania. Uwaga przy przymrozkach.
Nie nadaje sie do stosowania na powtoki emailii i lakieréw, podtoza z wykwitami solnymi, tworzywa
sztuczne, gipsy i drewno. Nie nadaje si¢ do poziomych powierzchni obcigzonych woda. Przy
powierzchniach z nieduzym spadkiem, zwrdci¢ uwage na zachowanie swobodnego odptywu wody.
Tolerancja na inne materiaty powtokowe:
Moze by¢ taczony wytacznie z farbami dyspersyjno-silikatowymi. Nie miesza¢ z innymi rodzajami
materiatow.

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazowki bezpieczenstwa Obowigzuje aktualna karta charakterystyki.
(stan na dzien wydania)

Infolinia Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych doswiadczen. Ze wzgledu na réznorodnosé¢ mozliwych podiozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowigzany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$c¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji
niniejsza karta traci swoja waznosg.
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