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Sylitol Bio-Innenfarbe

Najwyzszej jakosci, bezrozpuszczalnikowa, silikatowa farba do
wnetrz. Przyjazna dla alergikow. CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Najwyzszej jakosci farba przeznaczona do wymalowar wewnetrznych r6znego typu pomieszczen np.:
mieszkalnych, szkét, przedszkoli, budynkéw uzytecznos$ci publicznej, a takze renowacji wnetrz
zabytkowych. Odpowiednia dla alergikéw dzieki kontrolowanej recepturze catkowicie wolnej od
alergenodw.

Szczegdlnie polecana na: niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw wapiennych, cementowo-
wapiennych i cementowych PI, Pll i PIIl, beton, mur licowy z cegly wapienno-piaskowej, tapety
Capaquarz, Glasvlies-Wandbeldgen, Rauhfaser oraz no$ne powtoki krzemianowe.

Po odpowiednim przygotowaniu do malowania farbg Sylitol-Bio-Innenfarbe nadaja sie rowniez tapety z
wiokna szklanego Capaver Glasgewebe, tynki gipsowe, ptyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz
nos$ne warstwy farb dyspersyjnych. Naturalna zasadowos$¢ spoiwa farby zapewnia ochrone przed
rozwojem bakterii i grzybdéw.

Odpowiednia dla Capatect IDS Mineral.

Wriasciwosci @ Nie zawiera $rodkéw konserwujgcych
W Bezrozpuszczalnikowa
B Nie zawiera zmiekczaczy
@ Nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
W Pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu
0 Posiada certyfikat o neutralno$ci i przydatno$ci do stosowania dla alergikow zgodnie ze
Swiadectwem wydanym przez TUV Nord
B Podlega kontroli zewnetrznej
B Wodorozcienczalna
B Przyjazna dla $rodowiska, o niktym zapachu
W Biata
M tatwa w obrébce
B Bardzo dobrze dyfuzyjna sq H20O< 0,02 m wg. PN EN 1062
W Powtoki krzemianowe zachowujg wtasciwosci podioza zapewniajac przepuszczalno$¢ powtoki
I Niepalna, A2 wedtug DIN 4102, nr certyfikatu P-BAY26-04659

Spoiwo Szkto wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorow organicznych wg DIN 18 363 ust. 2.4.1.

Wielko$¢ opakowan I Standardowe: 2,51; 101
@ ColorExpress: 12,51

Barwa Biata, biel antyczna (zblizona do RAL 9010).

Certyfikat TUV Nord oraz Natureplus-Siegel dotyczy wytacznie koloru biatego. Poprzez barwienie
neutralno$¢ alergologiczna produktu moze ulec nieznacznemu zaktdceniu.

Al RF!X = ‘ Sl

natureplus Fason

No.0602-0704-023-2

Roll- und spritzfertig
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Farbe Sylitol-Bio-Innenfarbe mozna barwi¢ w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o
wspotczynniku jasnosci > 70. Aby unikng¢ ewentualnych btedéw barwienia, nalezy sprawdzi¢ przed
uzyciem doktadnos$¢ koloru. Na stykajacych sie powierzchniach uzywac farb z jednej partii

produkcyjne;.

Stopien potysku Gieboki mat (wedtug PN EN 13300).

Sktadowanie Przechowywac¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C wytgcznie w pojemnikach z tworzywa
sztucznego. Farbe mozna przechowywac do 12 miesiecy od daty produkciji.

Dane Techniczne Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmieniac sie parametry techniczne farby.

B Odpornos¢ na

Klasa 2

szorowanie na mokro:

B Zdolnos¢ krycia:
I Granulacja:
I Gestosé:

Klasa 2 przy wydajnosci 7 m?/ tj. ok. 140 ml/m?
granulacja drobna (< 100 um)
ok. 1,5 g/cm3

Produkty uzupetniajace Haftgrund EG biata farba gruntujgca, o wysokiej przyczepnosci do podtoza, stosowana jako podktad
pod Sylitol Bio-Innenfarbe.

Klasyfikacja wedtug wnetrze typ 1

wnetrze typ 2 wnetrze typ 3 zewnetrze typ 1 zewnetrze typ 2

karty technicznej nr 606
+

+ —_— —_ —

(=) nie nadaje sie / (O) nadaje sie warunkowo / (+) nadaje sie

Sposob uzycia

Wymagany stan podtoza Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Przygotowanie podtoza Podloza mineralne z zeszkliwiong powierzchnia, podtoza o osypujacej i Scierajacej sie

powierzchni:

Warstwe wierzchnig usung¢ mechanicznie lub przez fluatowanie srodkiem Histolith Flaut i nastepnie

zmy¢ woda.

Tynki grupy Plc, Pll i Plll jak rowniez stare tynki grupy Pl z minimalng wytrzymatoscia na

Sciskanie TN/mm?2:

Mocne, normalnie chtonne tynki malowaé bez specjalnego przygotowania. Porowate, piaszczace,
chtonne tynki zagruntowaé $rodkiem gruntujacym Sylitol® RapidGrund 111. Miejsca uzupetiania
tynku po catkowitym wyschnieciu fluatowac srodkiem Histolith Flaut, a nastepnie zmy¢ woda.

Tynki gipsowe PIV z minimalng wytrzymatoscia na $ciskanie 2N/mm2:

Zwarte tynki gruntowac¢ $rodkiem Haftgrund EG. Migkkie tynki gipsowe wzmocni¢ materiatem Dupa-
Putzfestiger. Tynki z zeszkliwiong powierzchnia, przeszlifowaé i oczysci¢ z pytu. Gruntowaé srodkiem
Dupa-Putzfestiger. Po catkowitym wyschnieciu wykonaé¢ warstwe posrednig poprawiajaca
przyczepnos$c¢ srodkiem Haftgrund EG.

Tynki gliniane:

Powierzchnie przeznaczone do malowania oczysci¢, zagruntowaé $rodkiem Sylitol® Rapidgrund 111
rozcienczonym wodg. Wykona¢ malowanie prébne, sprawdzajace ewentualnos¢ pojawienia sie
brazowych przebarwien.

Plyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifowa¢ nadmiar szpachléwki. Zagruntowac srodkiem Haftgrund. Miekkie miejsca szpachlowane
gipsem wzmocni¢ srodkiem Dupa-Putzfestiger. Gruntowaé $rodkiem HaftGrund EG. Ptyty z
zawartos$cig sktadnikéw wodorozcienczalnych i mogacych powodowaé przebarwienia gruntowac
Srodkiem Caparol-AquaSperrgrund, a nastepnie wykonac warstwe posrednig srodkiem HaftGrund EG.

Scianki z elementéw gipsowych:
Zagruntowac srodkiem Haftgrund EG.

Beton:

Usung¢ ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢ oraz substancji
osypujacych sie i piaszczacych. Gruntowac srodkiem Haftgrund EG.

Mur licowy z cegly wapienno-piaskowej:
Wykwity solne zeszczotkowac na sucho.

Mur licowy z cegly ceramicznej:
Gruntowac $rodkiem Haftgrund EG.

Nosne powtoki wapienne, cementowe lub krzemianowe:
Na powierzchniach silnie chtonnych wykonaé warstwe gruntujaca $rodkiem Sylitol® Rapidgrund 111.



Sposodb naktadania

Ukfad warstw na przygotowanych
podtozach

Zuzycie

Warunki obrébki

Czas schnigcia

Wskazéwka
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Nosne, matowe powtoki z farb dyspersyjnych i tynkéw z zywic syntetycznych:

Matowe réwnomiernie chtonne podtoza mozna wykonywaé bez gruntowania. Silnie chtonne podtoza
gruntowac $rodkiem Haftgrund EG. W celu zoptymalizowania przyczepnosci i unikniecia peknie¢
wlosowatych na powierzchni, nalezy na starych, dyspersyjnych powtokach o matowym lub
btyszczacym potysku wykonaé gruntowanie za pomocg HaftGrund EG.

Powtloki nieno$ne:

Nienosne powtoki z lakierdw, farb dyspersyjnych i tynkéw z zywic syntetycznych catkowicie usunag.
Gruntowac $rodkiem Haftgrund EG. Stabe powtoki z farb mineralnych usunaé mechanicznie.
Gruntowac srodkiem Sylitol® RapidGrund 111.

Farby klejowe:
Zmy¢ do podtoza. Wykonaé warstwe gruntujaca srodkiem Dupa-Putzfestiger i warstwe posrednig
$rodkiem Haftgrund EG.

Nie malowane tapety typu ,,Rauhfaser”:
Malowac¢ bez wczesniejszego przygotowania. Na tapetach wyttaczanych, o nieréwnomiernej
powierzchni wykonaé malowanie probne.

Tapety z widkna szklanego z systemu Capaver:
Gruntowac $rodkiem Haftgrund EG.

Tapety nieprzylegajace do podtoza:
Catkowicie usunaé, zmy¢ resztki kleju i papieru. Powierzchnie zagruntowac srodkiem Dupa-
Putzfestiger. Wykona¢ warstwe posrednig srodkiem Haftgrund.

Powierzchnie pokryte plesnia:
Nalot z plesni usunaé przez czyszczenie na mokro. Powierzchnie zmy¢ srodkiem grzybobdjczym i
pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

Niewielkie ubytki:

Po odpowiednim przygotowaniu uzupetnic¢ ubytki szpachléwka Caparol-Akkordspachtel lub Caparol-
Fullspachtel P zgodnie z instrukcjg obrdbki, nastepnie pomalowaé srodkiem poprawiajgcym
przyczepno$¢ Haftgrund EG. Miejsca szpachlowane gipsem gruntowaé srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Malowac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiwa¢ urzadzeniami airless.

Natrysk airless:

Kat natrysku: 50°
Dysza: 0,025"
Cisnienie: 150-180 bar

Narzedzia po uzyciu my¢ woda.

Farbe nierozcienczong lub rozcienczong maks. 5 % wody naktadaé obficie i rbwnomiernie. Przy duzej
roznicy koloru podtoza i farby zaleca sie wcze$niejsze zagruntowanie podtoza farbg Sylitol Bio-
Innenfarbe rozciericzong maksymalnie 5% wody. Nierownomiernie lub silnie chtonne podtoza
zagruntowa¢ srodkiem Haftgrund EG.

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podfozach szorstkich
odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce przez malowanie prébne.

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C podtoza otoczenia i materiatu.

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadajaca
sie do powtdérnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w pemni wytrzymata na
obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotno$ci powietrza czasy te
ulegajg wydtuzeniu.

Aby zachowac¢ specyficzne wtasciwosci farby nie nalezy jej mieszac z innymi materiatami. W celu
uniknigcia réznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wieksze powierzchnie nalezy malowaé
w jednym cyklu roboczym metoda "mokre na mokre". Nie stosowac na powierzchniach lakierowanych,
drewnianych z tworzyw sztucznych oraz z wykwitami solnymi. W wypadku ciemnych koloréw duze
obcigzenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) moze powodowaé pojawienie sie widocznych
jasnych smug.

Do mocno obcigzonych powierzchni w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie farby
PremiumColor. W wypadku natrysku Airless farbe nalez doktadnie wymieszac i przecedzic.
Odznaczanie sie miejsc w ktérych dokonywano poprawek zalezne jest od wielu czynnikéw i jest
nieuniknione. Zastosowanie na catej powierzchni warstwy posredniej z Haftgrund EG zmniejsza
ryzyko odznaczen. Na podtozach zawierajacych gips zawsze konieczne jest wykonanie warstwy
podktadowej produktem Haftgrund EG.

Zabezpieczenie otoczenia:

Starannie zabezpieczy¢ otoczenie malowanej powierzchni, zwtaszcza szkto, ceramike, powierzchnie
lakierowane, klinkier, kamien naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane
farbg natychmiast zmywaé woda.
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Uwaga
(stan na dzien wydania)

Utylizacja

Dopuszczalna zawartosc LZO
Kod produktu farby i lakiery
Deklarowany skfad produktu
Blizsze informacje

Infolinia

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Chronié
przed dziec¢mi.

Ptynne resztki materiatu przekazaé¢ do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakieréw. Zaschnigte
resztki materiatu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie opréznione opakowania oddawaé do
recyklingu.

Dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/I. Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

M-SKO1

szkto wodne, zywica poliakrylowa, weglan wapnia, silikaty, ditlenek tytanu, woda, $rodki pomocnicze
Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych do$wiadczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych podtozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowiazany
sprawdzi¢ na wtasng odpowiedzialnos¢ przydatnos¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogow i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sig nastepnej wersji

niniejsza karta traci swoja waznosg.
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