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CapaSol RapidGrund

Niekapigcy, dyspersyjny grunt penetrujacy, zoptymalizowany do
aplikacji watkiem.

CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Skuteczny i bezproblemowy w stosowaniu bezbarwny, penetrujacy grunt dyspersyjny zoptymalizowany
do aplikacji watkiem. Zalecany przede wszystkim do gruntowania watkiem stabych, silnie chtonnych
gtadzi, ktére wymywaja sie podczas wcierania gruntéw wodnych pedzlem, a sytuacja nie pozwala na
uzycie gruntdéw rozpuszczalnikowych. Nadaje sie takze do stosowania tradycyjng metoda wcierania jak
i do aplikacji watkiem na wewnetrznych i zewnetrznych podtozach mocnych, porowatych, silnie lub
nieréwnomiernie chtonnych, takich jak: tynki, mury, beton komérkowy, kamien naturalny, ptyty GK,
beton, beton lekki, zaprawy i masy szpachlowe.

Wiasciwosci I niekapiacy, nadaje sie do aplikacji watkiem
W czysta i pewna aplikacja
0 gteboko penetrujacy dzieki nowej technologii spoiwa pozwalajacej na skuteczng aplikacje watkiem
Spoiwo Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.
Wielko$¢ opakowan 251,101
Barwa transparentny

Sktadowanie Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.

Dane Techniczne M Gestosé: ok. 1,0 g/lcm3

Klasyfikacja wedtug wewnetrzne |wewnetrzne |wewnetrzne |zewnetrzne  |zewnetrzne
karty technicznej nr 606 typ 1 typ 2 typ 3 typ 1 typ 2
+ + + + +

(-) nie nadaje sie /(O) nadaje sie warunkowo / (+) nadaje sie

Sposoéb uzycia

Wymagany stan podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Przygotowanie podtoza Prosimy o zapoznanie sig z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego
przygotowania podtoza.

Sposéb naktadania Idealnie nadaje sie do aplikacji watkiem, aplikacja Airless, pedzlem lub tawkowcem jest réwniez
mozliwa. Przed uzyciem nalezy rozmieszaé.

Rozcienczenie Jezeli jest to konieczne rozcienczy¢ 2 czesciami wody, jednak nie zaleca sie w takim przypadku
aplikacji watkiem.
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Ukfad warstw na przygotowanych
podtozach

Zuzycie

Warunki obrébki

Czas schniecia

Narzedzia
Czyszczenie narzedzi

Natrysk typu airless

Wskazéwka

Optymalna aplikacja w postaci nierozciefnczonej. Po rozcienczeniu (maks. 2 cze$ciami wody) mozna
aplikowaé jedynie w tradycyjny sposo6b, wcierajac grunt za pomoca pedzla lub tawkowca metoda
"mokrym w mokre" az do petnego wysycenia podtoza. Gruntowanie nie moze tworzy¢ zamknietej
btyszczacej powtoki.

W zaleznosci od chtonnosci i stanu podfoza ok. 50—200 ml/m2.

Doktadne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez
malowanie prébne.

dla materiatu, otoczenia i podtoza: min. +5 °C do maks. +30 °C.

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadajaca
sie do powtérnego malowania po 12 godz. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Watkiem (poliamidowym 13-15 mm), pedzlem lub tawkowcem.
Narzedzia oczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Kat: 60°

Dysza: 0,029"

Cisnienie: 50 bar

CapaSol RapidGrund nie nalezy stosowac¢ na powierzchniach poziomych narazonych na dtugotrwate
dziatanie wody.

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazowki bezpieczenstwa
(stan na dzien wydania)

Utylizacja

Dopuszczalna zawartosc LZO
Kod produktu farby i lakiery
Deklarowany skfad produktu

Infolinia

Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy
pokazac pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na
odziez. Stosowaé rekawice ochronne/ ochrone oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢
duzg iloscig wody z mydtem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.

Plynne resztki materiatu przekazaé do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakieréw. Zaschniete
resztki materiatu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie opréznione opakowania oddawac¢ do
recyklingu.

ten produkt zawiera maks < 1 g/I LZO.
GISCODE: BSW20.
Zywica poliakrylowa, polisiloksany, woda, $rodki pomocnicze, konserwanty.

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych do$wiadczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych podtozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowiazany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$c¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji

niniejsza karta traci swoja waznosg.
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