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Caparol Samtex 2

Podktadowo-nawierzchniowa farba lateksowa do wnetrz, o
sktadzie i wtasciwosciach dobranych pod katem ochrony zdrowia CAPAROL
osbéb zawodowo zajmujgcych sie malowaniem.

Opis produktu

Zastosowanie Do malowania wnetrz, na $ciany i sufity z gtadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkow
cementowo-wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegty klinkierowej i silikatowej, ptyt gipsowo-
kartonowych. Takze na stare powtoki matowych farb dyspersyjnych. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci,
zalecana do duzych prac malarskich, gdzie istotny jest czas, maskowanie drobnych niedoskonatosci
podfoza i rownomierna lateksowa powtoka pozwalajgca uzyskac przyczepne i poprawne powtoki
lateksowe w przysztosci.

Wriasciwosci @ Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikéw, co przyczynia sie do poprawy ochrony zdrowia 0s6b

zawodowo zajmujgcych sie malowaniem.

1 Bez plastyfikatoréw, co przyczynia sie do poprawy ochrony zdrowia uzytkownikow malowanych
pomieszczen

W Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

@ Tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki lateksowe

I Gteboki mat maskuje drobne nieréwnosci $cian

B Wykonana w technologii E.L.F.

Spoiwo Latex syntetyczny wg DIN 55 945.
Wielkos$¢ opakowan 25L;10L

Barwa Produkt przeznaczony do barwienia w systemie ColorExpress w punkcie sprzedazy na wybrany kolor.
Baza B1 (biata) moze by¢ uzyta bez barwienia jako farba biata.
Baza B3 (transparentna) musi by¢ barwiona.

Czyste, intensywne kolory np. zétty, pomaranczowy, czerwony itd. nie zawsze sg w petni kryjace.
Dlatego przy wyborze takich koloréw zaleca sie kolorystyczne przygotowanie podtoza poprzez
przemalowanie go jasniejszym lub mniej intensywnym kryjacym kolorem o zblizonej barwie, zrobionym
na bazie biatej (B1). Potrzebne moze okazac¢ sie takze naniesienie dodatkowej warstwy kryjace;.

Stopien potysku Gieboki mat (wg PN EN 13 300).
Sktadowanie Przechowywac¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0°C.

Dane Techniczne Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmieniac sie parametry techniczne farby.

B Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2
M Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 w zakresie 185-250 ml/m?2 dla koloru biatego.
W Granulacja: Drobna (<100 um)

CAPAROL

CAPAROL Samtex 2

ColorExpress




Karta informacyjno-techniczna EX-S2PL
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(=) / nie nadaje sie O) nadaje sie warunkowo / (+) nadaje sie

Sposéb uzycia

Wymagany stan podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Przygotowanie podtoza Silnie chtonne lub pylace gtadzie i szpachle gipsowe:
Gruntowac $rodkiem Dupa-Putzfestiger metodg wcierania pedzlem tawkowcem lub w przypadku
koniecznosci stosowania preparatu wodnego — nanosi¢ CapaSol RapidGrund watkiem, ewentualnie

natryskiem.

Mozliwe metody gruntowania:

tawkowcem — Weciera¢ preparat w podioze az do jego petnego nasycenia. Powinien caty wnikng¢ w
podtoze, aby nie wyszkli¢ powtoki. W przypadku silnie chtonnych podtozy stosowa¢ metode ,mokre-w-
mokre”. Preparaty wodne podczas wcierania moga powodowac pecznienie gipsu i prowadzié¢ do
wymywania sie gtadzi. Dlatego bezwonny, rozpuszczalnikowy $rodek gruntujacy Dupa-Putzfestiger
nadaje sig do tych celéw najlepiej.

Watkiem — W przypadku uzycia gruntu przygotowanego specjalnie do nanoszenia watkiem (CapaSol
RapidGrund) - rozprowadzac réwnomiernie w ilosci nie powodujacej wyszklenia powtoki. Nie zostawiac
niezagruntowanych miejsc. Powierzchnie wmasowywaé watkiem poliamidowym/nylonowym do
posadzek (runo 13-15mm) bez przerw, aby utrzymaé podtoze mokre w miejscach taczen obszaréw.
Podczas wmasowywania produkt moze sie lekko pienic, co jest celowg wtasciwoscig zapobiegajaca
powstawaniu zaciekéw. Pianka znika.

Natryskiem — prowadzi¢ pistolet ruchem jednostajnym, kierujac jego dysze prostopadle do malowanej
powierzchni, zwalniaé¢ spust zmieniajac kierunek ruchu. Natryskiwac na zaktadke. Stosowac
zredukowane cisnienia by nie uszkodzi¢ stabego podtoza. Nie nanosi¢ zbyt duzych ilosci, by nie
doprowadzi¢ do wyszklenia powtoki lub zaciekéw. (parametry: kat 60°; dysza 0,029” ; cisnienie 50
bar).

Stabochtonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Zapodktadowaé srodkiem Haftgrund EG lub SamtGrund.

Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwiong powierzchnig przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowac Srodkiem
Dupa-Putzfestiger.

Scianki z elementéw gipsowych:
Silnie chtonne ptyty zagruntowac¢ $rodkiem Dupa-Putzfestiger. Mocno utwardzone, gtadkie ptyty
powlec zwiekszajgca przyczepnosé warstwg podktadowg Haftgrund EG lub Caparol SamtGrund.

Plyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifowa¢ nadmiar szpachléwki. Migkkie i gtadkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnié
srodkiem Dupa-Putzfestiger. Na catg powierzchnie nanie$¢ warstwe podktadowg Haftgrund EG. Ptyty
z zawartos$cig sktadnikéw wodorozcienczalnych i mogacych powodowaé przebarwienia podktadowaé
srodkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Tynki grupy P I1i P IlI:

Mocne, normalnie chfonne tynki malowaé bez wczesniejszego przygotowania. Piaszczace, pylace,
porowate lub silnie chfonne tynki zagruntowac¢ $rodkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol
Konzentrat rozcienczonym 1:3 woda.

Beton:
Usuna¢ ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢ i inne luzne
zanieczyszczenia.

Beton komérkowy:
Gruntowac srodkiem Capaplex rozciericzonym wodg w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegly wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malowac¢ bez wczesniejszego przygotowania.



Sposob naktadania

Uktad warstw na przygotowanych
podtozach

Zuzycie

Warunki obrébki

Czas schniecia
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Nosne powloki malarskie:

Matowe i stabo chtonne powtoki malowac bezposrednio.

Powtoki btyszczace i powtoki lakiernicze zmatowi¢ (przeszlifowac), odpyli¢ i podktadowaé srodkiem
Haftgrund EG lub Caparol SamtGrund.

Nienosne powtoki:

Stabe powtoki z lakierow, farb lub tynkéw dyspersyjnych catkowicie usung¢. Niechtonne, gtadkie
powierzchnie podktadowac $rodkiem Haftgrund lub CapaGrund Universal. Piaszczace, pylace,
porowate lub silnie chtonne tynki gruntowac $rodkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol Konzentrat
rozcienczonym odpowiednio do chtonnosci podtoza. Stabe powtoki z farb mineralnych usuna¢
mechanicznie, odpyli¢ i gruntowac Srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmy¢ do podtoza. Gruntowac srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Niemalowane tapety typu ,,Rauhfaser” oraz papierowe tapety wyttaczane:
Malowac¢ bez wczesniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegajace:
Catkowicie usuna¢, zmy¢ resztki kleju i papieru. Gruntowaé srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie pokryte plesnia:

Nalot z plesni i grzybow usunaé na mokro. Powierzchnie zmy¢ srodkiem grzybobdjczym Capatox i
pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Gruntowac¢ zgodnie z rodzajem i wtasciwosciami podtoza. Na
podtozach silnie zaatakowanych wykona¢ warstwe wierzchnig farbg Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-
W.

Podtoza z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tluszczu:

Zabrudzenia nikotyng, sadzami, ttuszczami zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i dobrze wysuszyé.
Wyschniete zacieki wodne zeszczotkowac na sucho. Wykona¢ powtoke izolujaco-odcinajgca srodkiem
Caparol AquaSperrgrund.

Drewno i materiaty drewnopochodne:
Malowa¢ wodorozcienczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl.

Uzupetnianie drobnych ubytkéw:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupetnia¢ szpachlowkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby
miejsca naprawione zagruntowac.

Malowac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiwaé urzadzeniami airless.

Natrysk airless:

kat natrysku: 50
dysza: 0,021-0,026
ci$nienie: 150-180 bar

Przed malowaniem wymieszac¢. Naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Na pierwszg warstwe
farbe mozna rozcienczy¢ max 2% woda. Warstwe koncowg nanosié bez rozcienczania. Nie stosowac,
gdy temp. otoczenia, podioza lub farby jest nizsza niz +5°C albo wyzsza niz +30°C.

Narzedzia po uzyciu umy¢ woda.

Warstwa podkitadowa lub posrednia:
SamtGrund lub farba Samtex 2 rozcieniczona max 2 % wody.

Warstwa wierzchnia:
farba Samtex 2 zastosowana bez rozcienczenia.

Ok. 100 ml/m2 na gtadkich podtozach na warstwe. 2 warstwy watkiem 12mm na GK ok. 200ml/m?;
na stabych gtadziach i chtonnych farbach dyspersyjnych ok. 260ml/m2 (2 klasa krycia w zakresie:
185-250ml/m2 dla koloru biatego).

Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce przez malowanie prébne.

Minimalna temperatutra stosowania:
+5°C (otoczenia, poditoza i materiatu).

W temp. +20°C i wzglednej wilgotno$ci powietrza 65%, kolejne warstwy mozna naktadaé juz po 2
godzinach jezeli powtoka jest ,sucho-ciepta” w dotyku. Jesli powtoka jest jeszcze chtodna w dotyku —
nalezy odczekac dtuzej. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te
ulegaja wydtuzeniu, a przy wyzszych temperaturach, nizszej wilgotnosci i cienszych warstwach -
skréceniu. Nie dopuszczac do gwattownego wysychania.
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Wskazowka Aby okresli¢, czy istniejgca powtoka malarska jest wystarczajgco przyczepna i nie bedzie sie nawijac¢
na watek podczas malowania renowacyjnego, nalezy jg zwilzy¢é miejscowo wodg i bezposrednio po
odparowaniu wody z powierzchni - przyklei¢ i oderwa¢ tasme malarska (do wilgotnej powtoki tasma
nie bedzie sie chciata przyklei¢). Jesli taSma nie zerwie powtoki — mozna malowaé (ewentualnie
rozwazy¢ konieczno$¢ podktadowania).

Aby sprawdzi¢, czy poditoze przeznaczone do malowania nalezy gruntowac, spryskaj je wodg i zobacz
tempo wchtaniania. Jesli wchtania si¢ szybko — nalezy gruntowac. Jesli sptywa kroplami w dét i
wchtania sie wolno — malowa¢ bez gruntowania (ew. rozwazy¢ konieczno$é podktadowania).

Aby unikna¢ sladéw po watku i sladdw taczen obszaréw malarskich - nalezy sprawdzié¢ chtonnos$¢
podtoza, w razie potrzeby je ograniczy¢ i wyrownac wtasciwym gruntowaniem. Dodatkowo nalezy
pamieta¢ o utrzymywaniu mokrego brzegu na tagczeniach obszaréw roboczych i fakturowaniu powtoki
zanim zacznie podsychagd.

Przed natryskiem metodg Airless farbg doktadnie zamieszac i przecedzic jesli trzeba.

W wypadku ciemnych koloréw duze obcigzenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) moze
powodowaé pojawienie sie widocznych jasnych smug. Dlatego do mocno obcigzonych powierzchni w
intensywnych kolorach zalecamy stosowanie farby Caparol Samtex 20 lub Caparol Samtex 12.

Zmywanie farb matowych moze powodowac ich wybtyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale jego
specyficzna cecha.

Odznaczanie sie miejsc w ktérych wykonywane sg miejscowe poprawki, zalezy od wielu czynnikdw i
jest z tego powodu nie do unikniecia.

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazowki bezpieczenstwa Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik
(stan na dzieh wydania) lub etykiete. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.

Utylizacja Ptynne resztki materiatu przekazac do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakieréw. Zaschniete
resztki materiatu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie opréznione opakowania oddawac¢ do
recyklingu.

Dopuszczalna zawarto$c LZO Zgodnie z Dyrektywg UE warto$¢ dopuszczalna maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow
organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l. Ten produkt zawiera < 1 g/I LZO.

Deklarowany skfad produktu zywica poliwinylowa, weglan wapnia, silikaty, woda, $rodki pomocnicze, konserwanty.

Infolinia Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych doswiadczen. Ze wzgledu na réznorodnosé¢ mozliwych podiozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowigzany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$c¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji
niniejsza karta traci swoja waznosg.
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