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CapaTrend

Gotowa do uzycia, wysoce kryjgca, dyspersyjna farba do wnetrz.

CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Farba do wykonywania wysoce kryjacych powtok na $cianach i sufitach na wszystkich typowych
powierzchniach wewnetrznych. Doskonale nadaje sie zarowno do malowania powierzchni nowych jak
tez do wymalowan renowacyjnych.

Witasciwosci W Bezrozpuszczalnikowa, bez zmigkczaczy
@ Nie zawiera sktadnikow powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
@ Wodorozcienczalna, tagodna dla srodowiska o niktym zapachu
I Dobrze dyfuzyjna s¢ < 0,1 m
B Wysoce kryjaca, czesto wystarcza jednokrotne natozenie farby
I katwa w uzyciu

Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkos$¢ opakowan @ Standardowe:
251,101

Barwa Biata, biel antyczna (zblizona do RAL 9010), czarna (CapaTrend Schwarz — jako matowa, lateksowa
farba do wnetrz w specjalnym, gtebokim czarnym kolorze, sprawdzajgca sie w natryskiwaniu
maskujgcym instalacje wysokich sufitéw galerii i centrow handlowych).

CapaTrend nadaje sie do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress. Aby unikna¢
ewentualnych btedéw barwienia, nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem doktadnos¢ koloru. Na stykajacych
sie powierzchniach uzywac farby z jednej partii produkcyjnej. Przy stosowaniu stabo kryjacych kolorow
takich jak czerwony, pomaranczowy, z6tty, zaleca sie wykonanie warstwy gruntujacej farbg CapaTrend
lub srodkiem Haftgrund EG w odpowiednio dopasowanym kolorze. Potrzebne moze okazac sie takze
naniesienie dodatkowej warstwy kryjacej.

Stopien potysku Gieboki mat (wg. PN EN 13300).
Sktadowanie Przechowywac¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0°C.

Dane Techniczne Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmieniac sie parametry techniczne farby.

B Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: Klasa 3

M Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci 7 m?/I tj. ok. 140 ml/m?
I Granulacja: drobna (< 100 um)

I Gestosé: ok. 1,5 g/cm3
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Sposob uzycia

Wymagany stan podtoza Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnos$c.

Przygotowanie podtoza Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P Il i P lll / wytrzymalos$¢ na sciskanie wedtug
PN-EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm?2:
Mocne, normalnie chtonne tynki malowaé bez specjalnego przygotowania. Piaszczace, pylace,
porowate i/lub silnie chtonne tynki zagruntowaé srodkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol
Konzentrat.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymalos$¢ na sciskanie
wedtug EN 13279 co najmniej 2 N/'mm? :

Zagruntowac $rodkiem Haftgrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwiong warstwg przeszlifowac¢, oczyscic z
pytu i zagruntowaé srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Scianki z elementéw gipsowych:

Silnie chtonne ptyty zagruntowac¢ srodkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

Mocno utwardzone, gtadkie ptyty powlec zwiekszajaca przyczepnosé warstwa gruntujacag Haftgrund
EG.

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifowa¢ nadmiar szpachléwki. Miekkie i gtadkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnic¢
Srodkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonaé gruntowanie catosci srodkami Haftgrund EG, CapaSol
RapidGrund lubr CapaSol Konzentrat. Ptyty z zawartoscig skladnikow wodorozcienczalnych i
mogacych powodowac przebarwienia gruntowac srodkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usuna¢ ewentualne pozostatosci substancji zmniejszajacych przyczepnos$é i inne luzne
zanieczyszczenia.

Beton komérkowy:
Gruntowac¢ $rodkiem Capaplex rozcienczonym woda w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegty wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malowac bez wczeéniejszego przygotowania.

Nosne powtoki malarskie:
Matowe i stabo chtonne powtoki malowac bezposrednio. Powtoki btyszczace i powtoki lakiernicze
zmatowié (przeszlifowac), odpyli¢ i gruntowaé srodkiem Haftgrund EG.

Nienosne powloki:

Stabe powtoki z lakieréw, farb lub tynkéw na bazie zywi¢ syntetycznych catkowicie usunaé. Stabo
chtonne, gtadkie powierzchnie gruntowac¢ srodkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczace, pylace, porowate
i/lub silnie chtonne tynki gruntowaé srodkami CapaSol RapidGrund. Stabe powtoki z farb mineralnych
usuna¢ mechanicznie, odpyli¢ i gruntowac srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmy¢ do podtoza. Gruntowac¢ $rodkiem Dupa-Putzfestiger.

Nie malowane tapety typu ,,Rauhfaser” oraz papierowe tapety wyttaczane:
Malowac¢ bez wczesniejszego przygotowania.

Tapety nie przylegajace:
Catkowicie usunaé, zmy¢ resztki kleju i papieru. Gruntowac¢ srodkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie pokryte plesnia:

Nalot z plesni i grzybow usuna¢ na mokro. Powierzchnie zmy¢ $rodkiem grzybobdjczym i pozostawic
do catkowitego wyschniecia. Gruntowa¢ zgodnie z rodzajem i wtasciwos$ciami podtoza. Na podtozach
silnie zaatakowanych wykona¢ warstwe wierzchnig grzybobojczg farbg Indeko-W , Malerit-W lub
Fungitex-W.

Podtoza z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tluszczu:

Zabrudzenia nikotyng, sadzami, ttuszczami zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i dobrze wysuszy¢.
Woyschniete zacieki wodne zeszczotkowac na sucho. Wykona¢ powtoke izolujgco- odcinajgca srodkiem
Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych
wykonac¢ warstwe wierzchnig Srodkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

Drewno i materialty drewnopochodne:
Malowa¢ wodorozcienczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack
(karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

Uzupetnianie drobnych ubytkéw:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupetnia¢ szpachléwkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby
miejsca naprawione zagruntowac.

Sposodb naktadania Malowac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiwaé urzadzeniami airless.

Natrysk airless:

Kat natrysku: 50°

Dysza: 0,021-0,026"

Cisnienie: 150-180 bar
Narzedzia po uzyciu my¢ woda.
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Uktad warstw na przygotowanych Naktadac obficie i rownomiernie farbg CapaTrend rozciericzong maks. 5% wody. Przy duzej roznicy
podtozach koloru podtoza i farby zaleca sie wczesniejsze zagruntowanie podtoza farbg CapaTrend rozcienczong
maksymalnie 10% wody. Nieréwnomiernie chtonne podtoza zagruntowaé srodkiem Haftgrund EG.

Zuzycie Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich
odpowiednio wigcej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytacznie w praktyce przez malowanie prébne.

Warunki obrobki Minimalna temperatura stosowania i wysychania farby: +5°C (materiatu, otoczenia i podtoza).

Czas schnigcia W temp. +20° C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i
nadajaca sie do powtdérnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni
wytrzymata na obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegaja wydtuzeniu.

Wskazoéwka W celu uniknigcia réznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wigksze powierzchnie nalezy
malowac w jednym cyklu roboczym metodg "mokre na mokre". Przed natryskiem metodg Airless farbe
doktadnie zamieszac¢ i przecedzi¢. W wypadku powierzchni o niekorzystnym os$wietleniu (smugowym)
zalecamy stosowac farbe CapaSilan.

W wypadku ciemnych koloréw duze obcigzenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) moze
powodowacé pojawienie sie widocznych jasnych smug. Dlatego do mocno obcigzonych powierzchni w
intensywnych kolorach zalecamy stosowanie jako warstwy ochronnej farbe PremiumColor.
Przestrzega¢ wytycznych zawartych w karcie technicznej produktu PremiumColor. Zmywanie farb
matowych moze powodowac ich wybtyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale ich specyficzna cecha.
Odznaczanie sie miejsc w ktérych wykonywane sg miejscowe poprawki, zalezy od wielu czynnikéw i
jest z tego powodu nie do unikniecia.

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Uwaga W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢
(stan na dzien wydania) przed
dzie¢mi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergiczne;.
Blizsze informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja Ptynne resztki materiatu przekazac do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakieréw. Zaschniete
resztki materiatu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie opréznione opakowania oddawac¢ do
recyklingu.

Dopuszczalna zawartosc LZO Zgodnie z Dyrektywg UE warto$¢ dopuszczalna maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow
organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera < 1 g/
| LZO.

Kod produktu farby i lakiery M-DFO1

Deklarowany skfad produktu zywica poliwinylowa, weglan wapnia, ditlenek tytanu, silikaty, pigmenty i wypetniacze mineralne, woda,
$rodki pomocnicze, konserwanty

Infolinia Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych doswiadczen. Ze wzgledu na réznorodnosé¢ mozliwych podiozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowigzany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$c¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji
niniejsza karta traci swoja waznosg.
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